
Fișă tehnică
Doză dublă pentru instalaţii VDE

Număr articol: 7408832

Doză pentru instalaţii pentru doza în pardoseală GES R2, pentru montaj în priza
de şapă UD GES R2 şi în plăcile de pardoseală dublă.
Setul de livrare cuprinde o priză dublă cu contact de protecţie (VDE). Se pot inte-
gra până la două fişe modulare pentru conexiunea de date (keystones) cu placă
de montaj opţională..

Poliamidă

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producător
Culoare
Material
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitate de măsură
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

7408832
MT R2 VDE
Doza de aparate pentru GES R2
cu 2x priza M45 VDE
OBO
negru grafit; RAL 9011
Poliamidă
1

Bucată
26,8 kg
kg/100 buc.
3,125 kg CO2e / 1 Bucată
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Dimensiuni

Date tehnice
Numărul aparatelor montabile
Numărul de detensionări
la echipare
Ramă de protecție în pardoseală
Execuţia capacului
Posibilitate de montare a unei
garnituri
Potrivit pentru instalarea în pardo-
seală dublă
Potrivit pentru instalarea în pardo-
seală falsă
Recomandat pentru îngrijirea um-
edă
Potrivit pentru canale de pardose-
ală
Tip aparat
Suport aparate pentru montaj pe
paharele de aparate
Tehnologie de instalare
cu degajare în pardoseală
Domeniu de prindere D max.
Domeniu de prindere D min.
Posibilitate de descărcare de
tracţiune

2
1
Priză VDE dublă
nu
rotund
da

da

da

nu

nu

Măsură raster M45
nu

Măsură raster M 45
nu
50 mm
25 mm
da
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