
Fișă tehnică
Telitank T12L

Număr articol: 7408096

Pentru montarea combinată a 12 aparate pentru instalaţii individuale cu inel de
susţinere sau clemă de suspensie (12 aparate pentru instalaţii cu un singur fel de
curent sau oricare 6 aparate pentru instalaţii cu două feluri de curent). Felurile di-
ferite de curent sunt izolate prin intermediul unui perete despărţitor. În cazul în
care se utilizează aparate pentru instalaţii multiple, capacitatea de conectare
poate fi amplificată în mod corespunzător.
Cursă de stângere a şuruburilor pentru aparate pentru instalaţii: 60 mm vertical.

Poliamidă

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Producător
Dimensiune
Culoare
Material
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitate de măsură
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

7408096
T12L 00C 7011
Telitank
OBO
375x154x109
gri inchis; RAL 7011
Poliamidă
1

Bucată
115,82 kg
kg/100 buc.
3,5897 kg CO2e / 1 Bucată
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Fișă tehnică
Telitank T12L

Număr articol: 7408096

Dimensiuni
Lungime
Lăţimea
Înălţime

375,5 mm
154 mm
108,5 mm

Date tehnice
Numărul aparatelor montabile
Numărul aparatelor montabile pe
partea posterioară
Numărul aparatelor montabile
Variantă
Recomandat pentru îngrijirea um-
edă
Recomandat pentru materialele
de comutație standard

12
4

4
orizontal
da

da
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