Fisa de date tehnice
Bara de egalizare potential cu placa suport metalica

Nr. art. 5015081

Alama

CuZn
37

Bara de echipotential cu suport din metal pentru echipotentializare conform DIN VDE 0100-410/ -
540 precum si echipotential de protectie la trasnet conform DIN VDE 0185-305

 capac din polistiren, gri

e capac sigilabil / inscrip ionabil

« suport din otel, zincat in banda

* regletd de contact din alama, nichelata

* suruburi si piesa superioara din otel, zincate galvanic
* rezistenta la curent de trasnet 100 kA (10/350)

Posibilitéti de conectare:

7 conductori mono- sau multifilari pand la 25 mm2 sau conductori din sarmd subtire pand la
16 mm2

« 1 conductor rotund Rd 8-10

1 platbanda pand la FL 30 sau conductor rotund Rd 8-10

Nr.art.

Tip

Denumirea 1
Denumirea 2
Dimensiune

Culoare

Material

Abreviere material

Cea mai micd unitate de
vanzare VK (VG)

5015081

1809 M

Bara egalizare potential
cu picior metalic
188mm

gri

alama

Cuzn

1 bucatd

Greutate 28,10 kg/100 buc.

ff A Lungime 188,00 mm
——— @ l_éjtimea 52,00 mm
Indl 43,00 mm
—— time
| 188 | Posibilitate de conectare 1 7 x conductori mono- sau multifilari pand la 25 mm2 sau conductori din sérmd subtire pand
I 1 la 16 mm?2
Posibilitate de conectare 2 1 x conductor rotund Rd 8- 10
Posibilitate de conectare 3 1 x platbandd pand la FL30 sau conductor rotund Rd 8- 10
Nr. total al conductorilor conec- | 1
(¢ ]| ftati
—_— Nr. conductorilor 8 mm conec- | 0
D]t
| Equipotontielbusber | | Nr. conductorilor 10 mm 0
conectati

Nr. conductorilor conectati 8- | 1

10 mm

Numarul platbenzilor conectate | 1

pana la 30 mm

Numarul platbenzilor conectate | 0

pandla 40 mm

Numérul clemelor conectate 0

pand la 6 mm?2

1 OBO | Vers. 94335
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Nr. art. 5015081

Numdrul clemelor conectate 0

pandla 16 mm?

Numarul clemelor conectate 7

pana la 25 mm?

Numarul clemelor conectate 0

péana la 95 mm?

Varianta Ccu capac
Formd Montaj fix
Capacitatea H/100 kA
curentului

de trasnet

|zolator O
Material clema Otel
Suprafata clemei zincat galvanic
Material sind de contact Alama
Suprafa a sind de contact nichelat

2 OBO | Vers. 94335
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