
Fișă tehnică
Cutie de derivație pentru cabluri, seria T 60, garnitură de
etanșare și bloc de cleme, rășină turnată
Număr articol: 2010007

Set format din doză de derivație T 60 cu bandă terminală, rășină turnată și o
pereche de mănuși de unică folosință. Rășină turnată cu 2 componente într-un
sac mixt pentru a proteja instalația electrică de umiditate în conformitate cu clasa
de protecție IP 68 și sarcinile mecanice.
Rășina de turnare are o temperatură de întărire scăzută și o temperatură de pre-
lucrare de 0-35 ° C. Cantitatea de rășină conținută corespunde volumului cutiei.

Timpul de prelucrare a rășinii de turnare este de 40 de minute la 5 ° C și se scur-
tează de ex. 35 ° C timp de 20 de minute.
Când este depozitată într-o pungă de aluminiu și la o temperatură ambiantă de
15 până la 30 ° C, rășina de turnare poate fi utilizată timp de 24 de luni.
1x doză de derivațieT 60
1 x cleme șir
1 x sac de amestec cu rășină
1 pereche de mănuși de unică folosință

Polipropilenă

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producător
Dimensiune
Culoare
Material
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitate de măsură
Amprenta CO (GWP) de la
leagăn la poartă

2010007
T 60 hars
Doza de derivatie
bloc cleme, rasina turnat
OBO
114x114x57
gri deschis; RAL 7035
Polipropilenă
1

Bucată
64 kg
kg/100 buc.
3,7526 kg COe / 1 Bucată
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Dimensiuni
Lungime
Lăţimea
Înălţime

114 mm
114 mm
57 mm

Date tehnice
Înşiruibil
Număr de introduceri
Tip de introducere
Tip de intrare
Tip de trecere prin carcasă
Tensiunea de izolație măsurată Vi
la echipare
Capac
Fixarea capacului
Introducere prin partea inferioară
Entries
Execuţie verificată în caz de ex-
plozie
ignifug

Formă
Menținerea în funcțiune
Pentru zona Ex
pentru zone Ex cu gaz
pentru zone Ex cu praf
Ranforsat cu fibră de sticlă
fără halogeni
Dimensiuni interioare nete
Cu ecranare
Cu capac
Tip de montaj
Secțiune transversală nominală
min.
Tensiune nominală
Plombat
Tip de protecţie
Grad de protecție IK
Interval de temperatură aplicabil
max.
Interval de temperatură aplicabil
min.

da
7
Garnitură de etanşare
Cablu
Membrană gradată separabilă
500 V
fără
opac
înşurubat
da
7 x M25
nu

conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare
650 °C
pătrat
fără
fără
fără
fără
nu
da
100x100x48 mm
nu
da
Montaj pe perete/tavan
6 mm²

500 V
da
IP68
IK08
60 °C

-5 °C
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Date tehnice
Fabricat prin turnare
Compoziția de turnare inclusă
Rezistenţă la intemperii

da
da
nu
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