Fisa tehnica
Doza de aparate sub tencuiala 66, cu eclise de prindere cu

cui.
Numar articol: 2003716

Doza de tencuiala cu flansa pentru montarea in tencuiala cu o adancime minima
66 mm.

* 4 x 3 gauri pentru surub

« Stuturi cu baioneta de fixare pe ambele parti

* 6 intrari @ 20 si 25 mm

4 intrari panala @ 20 mm

* 2 intrari pana la @ 14 mm

« 1 intrare pana la @ 20 mm in pardoseala

Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 si DIN 49073-1.

o B CCHAEE

PP  Polipropilena

Numar articol 2003716

Tip UG 66-NL

Denumirea 1 Doza de aparat-derivatie ST
Denumirea 2 cu strap pentru fixare in cuie
Livrabil de la 01.10.2021

Producator OBO

Dimensiune @60mm, H66mm

Culoare negru inchis

Material Polipropilena

Cea mai mica unitate de vanzare | 25
VK

Unitate de masura pentru cantitati Bucata

Greutate 2,65 kg
Unitatea de masura a masei kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la 0,0646 kg CO2e / 1 Bucata
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Inéltime

Numar de introduceri

Tip de intrare

Tip de trecere prin carcasa
Varianta

Forma constructiva

Fixarea aparatelor

Capac

Fixarea capacului

Introducere prin partea inferioara
ignifug

Forma

pentru diametrul tevii

fara halogeni

Treceri combinate @ 20 / 25 mm
Cu limba pentru cui

Cu suruburi

Sectiune transversala nominala
max.

Sectiune transversald nominala
min.

Diametrul tevii @ 20 mm
Conform ROHS

Rezistenta la soc

Tip de protectie

Etans

Tensiune nominala

66 mm

13

Conductor NYM pentru conexiuni de date
Deschidere de tip breakout

Individual

Doza de conexiuni pentru aparate
Suruburi sau gheare de extindere

fara

Suruburi

da

conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de verificare
650 °C

rotund

20/25 mm

da

6

da

nu

2,5 mm?

1,5 mm?

3

da

nu
1P30
nu
400 V



