
Fișă tehnică
Dop de blocare, metric şi PG

Număr articol: 2029514

Dopuri pentru închiderea etanşă la praf şi apă a V-TEC instalate, dar neutilizate 
(încă)... Presetupe.

Poliamidă

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Producător
Dimensiune
Culoare
Material
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

2029514
107VS VM 9 PA
Dop cu filet
OBO
9,5mm
gri deschis; RAL 7035
Poliamidă
50

Bucată
0,09 kg
kg/100 buc.
0,0012 kg CO2e / 1 Bucată
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Fișă tehnică
Dop de blocare, metric şi PG

Număr articol: 2029514

Dimensiuni
Dimensiune D1
Dimensiune D2
Dimensiunea H
Dimensiune L

9,5 mm
13,5 mm
16 mm
12 mm

Date tehnice
Variantă
cu protecţie la explozie
pentru zone Ex cu gaz
pentru zone Ex cu praf
Potrivit pentru filet metric
Potrivit pentru filet PG
Tip de filet
dimensiunea nominală a filetului
metric/PG
Ranforsat cu fibră de sticlă
Dimensiune
fără halogeni
Diametru interior
Conform ROHS
Rezistenţă la şoc
Interval de temperatură aplicabil
max.
Interval de temperatură aplicabil
min.

altele
nu
fără
fără
16
13,5
metric
16

da
M16 / Pg13,5
da
9,5 mm
da
nu
100 °C

-40 °C
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