
Fișă tehnică
Capac etanşare, PG

Număr articol: 2029774

Şaiba de etanşare oferă atât protecţie mecanică, precum şi respectarea gradului 
de protecţie al presetupelor din plastic şi metal conform DIN 46320 înainte de 
instalarea cablului.
Utilizare: şaibele sunt poziţionate între şurubul şi inelul de presare. În cazul în 
care se doreşte respectarea sigură a IP65, se recomandă poziţionarea şaibelor 
între inelul de presare şi inelul de etanşare. Pentru montajul cablului sunt 
îndepărtate şaibele şi pot fi reutilizate.

Policlorură de vinil

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Producător
Dimensiune
Culoare
Material
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

2029774
107 V PG29 PVC
Saiba de etansare
OBO
PG29
gri deschis; RAL 7035
Policlorură de vinil
100

Bucată
0,135 kg
kg/100 buc.
0,0057 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni
Dimensiune D
Dimensiune t

35 mm
1 mm
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Date tehnice
Variantă
Potrivit pentru filet PG
Conform ROHS

altele
29
da
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