Fisa tehnica
Mufa teava din otel zincat prin imersie, fara filet

Numar articol: 2046620

Piesa accesorie: mufa care se introduce pentru imbinarile dintre tevile pentru
instalatia electrica. Cu perete interior debavurat.
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Numar articol

Tip

Denumirea 1
Denumirea 2
Producator
Dimensiune
Material

Suprafata
Standard suprafata

Cea mai mica unitate de vanzare
VK

Unitate de masura pentru cantitati
Greutate
Unitatea de masura a masei

Amprenta CO2 (GWP) de la
leagan la poarta

2046620

SV16W FT

Mufa cu infigere Stapa
fara filet

OBO

Z16mm

Otel

= zincat prin imersie
DIN EN ISO 1461

25

Bucata

2,2 kg

kg/100 buc.

0,0795 kg CO2e / 1 Bucata



Fisa tehnica

Mufa teava din otel zincat prin imersie, fara filet

Numar articol: 2046620

Lungime 50 mm
Dimensiune D 18,6 mm
Dimensiune d 16,6 mm
Dimensiune L 50 mm
Dimensiune | 25 mm
Dimensiune m (mm) M16
Dimensiune t 1 mm
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Varianta Infigere
pentru diametrul tevii 16 mm
Dimensiune 16
fara halogeni da
Cu deschidere de inspectare si nu
capac
Suprafata slefuita nu
Suprafata polizata nu
Conform ROHS da
Interval de temperatura aplicabil | 400 °C
max.
Interval de temperatura aplicabil | -45 °C
min.
Doua parti nu
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