Fisa tehnica
Teava otel galvanizat, cu filet

Numar articol: 2046861

Teava pentru instalatii electrice conform EN 61386-1, cu capete filetate conform
DIN EN 60423, pentru protectia mecanica a cablurilor si conductorilor. Cu perete
interior debavurat. Clasa de protectie impotriva coroziunii 2 (mediu). Pentru
fiecare teava este insurubata deja o mufa de legatura.

& CNHARR
. Otel

G  zincat galvanic

Numar articol 2046861

Tip SM16W G

Denumirea 1 Teava filetata Stapa
Denumirea 2 cu mufa filetata
Producator OBO

Dimensiune M16x1,3,3000

Material Otel

Suprafata zincat galvanic

Standard suprafata EN ISO 19598 / EN ISO 4042
\(;ﬁa mai mica unitate de vanzare | 30

Unitate de masura pentru cantitati| Metru

Greutate 50,39 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 m

Amprenta CO2 (GWP) de la 1,1227 kg CO2e / 1 Metru
leagan la poarta

1 OBO | 24.08.2026



Fisa tehnica
Teava otel galvanizat, cu filet

Numar articol: 2046861

3000

2 OBO | 24.08.2026

Lungime
Dimensiune D
Dimensiune L
Dimensiune |
Dimensiune m (mm)
Dimensiune t

Pe tencuiala

Executie tevi

Instalatie in beton
Comportament la indoire
Rezistenta la presiune
Temperatura de regim max.
Temperatura de regim min.
Filet

Instalarea in peretele fals
Instalare pe lemn

Instalare in pamant
Instalare in aer liber

Cod de clasificare

Instalare in masini si instalatii
Cu mufa

Suprafata slefuita
Suprafata polizata

Conform ROHS

Rezistenta la soc

Interval de temperatura aplicabil
max.

3.000 mm
16 mm
3.000 mm
13 mm
M16

1,3 mm

da

fix cu filet

da

rigid

foarte greu (4000 N)
+400 °C

-45°C

M16x1,5

da

da

nu

nu

55571

nu

da

nu

nu

da

foarte greu (6,8/300 mm)
400 °C
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Interval de temperatura aplicabil
min.

Instalare sub pardoseala (bitum, |da
asfalt fierbinte)

Instalare sub pardoseala (sapa) |da
Sub tencuiala da
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