
Fișă tehnică
Fixare cu cui

Număr articol: 2222841

Cu cui din oţel montat în prealabil, zincat de Ø 3 mm sau 3,5 mm pentru fixarea 
conductorilor în perforaţiile din zid şi în zidărie pentru 1, respectiv 2 conductori 
NYM 3 x 1,5/2,5 mm² sau 1, respectiv 2 conductori NYM 5 x 1,5/2,5 mm².

Polipropilenă

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Producător
Dimensiune
Culoare
Material
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

2222841
1996 50
Brida Nagel-Fix
OBO
3,5x50mm
transparent
Polipropilenă
100

Bucată
0,38 kg
kg/100 buc.
0,011 kg CO2e / 1 Bucată

1 OBO | 24.08.2026



Fișă tehnică
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Dimensiuni

Date tehnice
Clemă dublă
Formă
pentru diametru cui
călit
fără halogeni
cu cui
Lungime cui
Conform ROHS
Rezistenţă la şoc

da
Rectangular (pentru conductor plat)
3,5 x 50
nu
da
da
50 mm
da
nu
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