Fisa tehnica
Banda zimtata, culoarea negru, rezistenta UV si la intempe-

rii
Numar articol: 2331844

Banda zimtata este utilizata pentru fixarea rapida, fara complicatii sau pentru

prinderea in manunchiuri a cablurilor sau tevilor pe sistemele de sustinere a
acestora sau pe alte structuri de montaj.

wICE

Poliamida

Numar articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producator
Dimensiune
Culoare
Material

Cea mai mica unitate de vanzare
VK

Unitate de masura pentru cantitati
Greutate
Unitatea de masura a masei

Amprenta CO2 (GWP) de la
leagan la poarta

2331844

565 3.6x290 SWUV
Brida zimtata
rezistenta UV

OBO

3,6x290mm

negru

Poliamida

100

Bucata

0,14 kg

kg/100 buc.

0,0056 kg CO2e / 1 Bucata

i

| L ca.
I
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Lungime
Latimea
Tnaltime
Dimensiune B
Dimensiune L
Dimensiune t

290 mm
3,6 mm
1,4 mm
3,6 mm
290 mm
1,4 mm



Fisa tehnica

Banda zimtata, culoarea negru, rezistenta UV si la intempe-
rii

Numar articol: 2331844

Varianta zimtata la exterior
nchizatoare limba/nas de plastic
Mod de fixare fara
Suprafata pentru inscriptionare | fara
fara halogeni da
nchidere deblocabila nu
Tensiune maxim al manunchiului | 82 mm
Certificare MIL nu
Temperatura de montaj max. 90 °C
Temperatura de montaj min. -30 °C
Reflectant nu
Conform ROHS da
Interval de temperatura aplicabil | 90 °C
max.

Interval de temperatura aplicabil | -30 °C
min.

Transparent nu
Certificare UL da
rezistent la radiatji ultraviolete da
Certificare VG nu
Rezistenta la intindere 180 N
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