Fisa tehnica
Conexpand, tip BZ-U G

Numar articol: 3498326

Ancora pana BZ pentru ancorarea sarcinilor medii pana la cele grele in beton
fisurat si nefisurat. Combina sarcini mari admise cu distante de margini si
distante axiale reduse.

Aprobare Tehnica Europeana ETA-99/0010, inclusiv valorile caracteristice in
ceea ce priveste expunerea la incendiu cu o rezistenta de foc de panalaR 120 .

si C2.

Elvetia.

G  zincat galvanic

Certificat de conformitate in ceea ce priveste impactele seismice, categoriile C1

Autorizare de soc de catre Oficiul Federal pentru Protectia Civila din Berna,

Numar articol

Tip

Denumirea 1
Producator
Dimensiune
Material

Suprafata
Standard suprafata

Cea mai mica unitate de vanzare
VK

Unitate de masura pentru cantitati
Greutate
Unitatea de masura a masei

3498326

BZ-U 8-30-41/95

Conexpand BZ-U

OBO

M8x95mm

Otel

zincat galvanic

EN ISO 19598 / EN ISO 4042
50

Bucata
4,01 kg
kg/100 buc.
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Lungime
Dimensiune L

95 mm
95 mm



Fisa tehnica
Conexpand, tip BZ-U G

Numar articol: 3498326

Varianta pentru spartura
Executie dibluri/cuie/suruburi Diblu cu aripioare
Adancimea gaurii 60 mm
Diametru de gaurire min. 8 mm

Filet M8

Filet metric 8

Tip de filet metric

Forta de prindere 30 mm
Conform ROHS da

Agremente valabile da

Domeniul incarcarii admise in zo- | 2,4

na de intindere

Domeniu de prindere max. 41 mm
Domeniu de prindere min. 30 mm
Evaluare seismica ETA C1siC2

M 8-10/75

46
mm 8 8 10 10
mm 60 60 75 75
mm 10 30 10 30
KN 2,4 2,4 4,3 43
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