Fisa tehnica
Bara de egalizare potential (PAS) BigBar pentru domeniul

industrial
Numar articol: 5015866

« Sistem principal de egalizare potential conform VDE 0100 partea 410 si partea
540, si echipotential de protectie la trasnet VDE 0185-305 (IEC 62305)

« Picioare izolator

» Montaj simplu si rapid a cablurilor de conectare prin intermediul suruburilor de

blocare M10

« Variante din otel inoxidabil (V2A) potrivit pentru utilizarea in exterior

‘A2 Otel superior, inoxidabil

« Complet cu dibluri si suruburi pentru montajul pe perete
« Cu saiba (DIN 137) pentru fixarea suruburilor impotriva auto-desprinderii (de
exemplu cerut In industrie si Tn zone cu pericol de explozie)
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Numar articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producator
Dimensiune
Material

Cea mai mica unitate de vanzare
VK

Unitate de masura pentru cantitati
Greutate
Unitatea de masura a masei

Amprenta CO2 (GWP) de la
leagan la poarta

5015866

1802 10 VA

Bara egalizare potential
BigBar / 10 conexiuni

OBO

10xM10

Otel superior, inoxidabil 1.4307
1

Bucata

138,21 kg

kg/100 buc.

6,0023 kg CO2e / 1 Bucata
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< g Lungime 408,5 mm
. Latimea 40 mm
@) E © O Inltime 5mm
408,5

Numarul platbenzilor conectate | 0
pana la 30 mm

Numarul platbenzilor conectate | 0
pana la 40 mm

Numarul clemelor conectate pana| 0
la 16 mm?

Numarul clemelor conectate pana| 0
la 25 mm?

Numarul clemelor conectate pana| 0
la 6 mm?

Numarul clemelor conectate pana| 0
la 95 mm?

Nr. conductorilor 10 mm conectati| 0
Nr. conductorilor 8 mm conectati | 0
Nr. conductorilor conectati 8-10 |0

mm
Nr. total al conductorilor conectati | 10

Numar de conexiuni 10

Varianta doar clema

Forma constructiva Montaj modular
Capacitatea curentului de trasnet | H/100 kA

Izolator da

Conform ROHS da

Material clema otel inoxidabil (V2A)
Material sina de contact otel inoxidabil (V2A)
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