spozitiv de protectie in serie, cu 4 poli, executie 12 V

Fisa tehnica
Di

Numar articol: 5098419

Bariera paratrasnet cu functie de testare, versiune 12V

 Curent nominal de incarcare 10 A

« Dispozitiv de protectie pentru sisteme de conductori multifilari
+ Imp&mantare directs si cleme de legatura f&ra suruburi

« Latime redusa de numai 8,7mm

« Circuit de protectie verificabil cu Life Control

« Latime mare de banda de pana la 100 MHz

« Listat UL (4DG1)

Utilizare: Instalare universala pe sina profil omega de 35 mm in orice tablou
electric.
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Tip MDP-4 D-12-T-10
Denumirea 1 Bariera trasnet

Denumirea 2 pentru curent nominal mare
Producator OBO

Dimensiune 12v

\(;ﬁa mai mica unitate de vanzare | 1

Unitate de masura pentru cantitati| Bucata

Greutate 6 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 buc.

Amprenta CO2 (GWP) de la 0,2951 kg CO2e / 1 Bucata
leagan la poarta
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torului flexibil max.
Sectiune transversala a conduc- | 0,14 mm?
3 4 torului flexibil min.
Sectiunea transversald a conduc-| 1,5 mm?
torului multifilar max.
5 6 Sectiunea transversala a conduc- | 0,14 mm?
I i torului multifilar min.
8 Sectiune transversala a conduc- | 2,5 mm?
7 torului rigid max.
Qo—-s Sectiune transversala a conduc- | 0,14 mm?
" — torului rigid min.
Numar poli 4
Atenuare de insertie (Insertion <3 dB
loss)
Legare la pamant prin: Sina omega
Curent total de impuls (10/350) | D1: 2 kA
Curent total de impuls (8/20) 10 KA
Frecventa limita 100 MHz
Tensiune maxima de functionare | 10,5V
continua AC
Tensiune maxima de functionare | 15V
continua DC
Rezistenta izolatiei >100 MQ
Capacitate (conductor-conductor) | <40 pF
Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
CP nr. 0—-3
Tip de montaj Sind omega

Curent de incarcare nominal AC | 0,7 A
Curent de incarcare nominal DC | 10 A

Tensiune nominala 12V

Norma de verificare IEC 61643-21
Conform ROHS da
Conexiune la ecran da

Ecranare direkt

Tip de protectie 1P20

Nivel de protectie conductor/con- | <55 V

ductor
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Nivel de protectie conductor - <800 V
pamant
Semnalizare in interiorul aparatu- | lizibil
3 4 lui
SPD conform IEC 61643-21 Clasa I+1I+1ll / D1+C2+C1
6 Sistem de conectare Clema
5 Durata de impuls conductor-con- | C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20us)
3 4 ductor
7 8 Interval de temperatura aplicabil | 80 °C
max.
Go—s o Interval de temperatura aplicabil | -40 °C
- min. P P
Certificari uL
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