Fisa tehnica
Protectie medie si fina FLD pentru sisteme cu conductori

bifilari 48 V
Numar articol: 5098630

Protectie la supratensiune pentru utilizarea in tehnica de masurare, control si
reglaj

« Protectie medie si fina

« Executie standard pentru sisteme cu conductori bifilari

« Circuit de protectie in doua trepte

« Cu cleme de conectare usor de utilizat, fara suruburi

« De dimensiunea rastelului 17,5 mm pentru economisirea spatiului

* Cu decuplare ohmica in ramura longitudinala
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Utilizare: montaj universal pe sine profil omega de 35 mm in orice tablou electric
standard.
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Tip FLD 48

Denumirea 1 Bariera trasnet

Denumirea 2 cu inductanta de decuplare
Producator OBO

Dimensiune 48V AC

Sﬁa mai mica unitate de vanzare | 1

Unitate de masura pentru cantitati| Bucata

Greutate 5,2kg

Unitatea de masura a masei kg/100 buc.

Amprenta CO2 (GWP) de la 0,2773 kg CO2e / 1 Bucata
leagan la poarta
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Sectiune transversala a conduc-
torului flexibil max.

Sectiune transversala a conduc-
torului flexibil min.

Sectiunea transversala a conduc-
torului multifilar max.

Sectiunea transversala a conduc-
torului multifilar min.

Sectiune transversala a conduc-
torului rigid max.

Sectiune transversala a conduc-
torului rigid min.

Numar poli

Atenuare de insertie (Insertion
loss)

Legare la pamant prin:

Executie verificata in caz de ex-
plozie

Contact pentru instalatia de
telecomunicatii

Curent total de impuls (10/350)
Curent total de impuls (8/20)
Frecventa limita

Tensiune maxima de functionare
continua AC

Tensiune maxima de functionare
continua DC

Curent de impuls

Rezistenta izolatiei

Capacitate (conductor-conductor)
Capacitate (conductor-pamant)
Kategorie

CP nr.

Tip de montaj

Curent nominal de descarcare
(8/20 ps)

Curent de incarcare nominal AC
Curent de incarcare nominal DC
Norma de verificare

Conform ROHS

2,5 mm?
0,14 mm?
2,5 mm?
0,14 mm?
2,5 mm?
0,14 mm?

2
3 dB @ 180 kHz dB

Clema
nu

nu

D1: 3 kA
10 kKA
0,18 MHz
37V

53V

1,5 kA

> 10 MQ

<10 nF

<1nF

Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
0—-3

Sind omega 35 mm

5 kA

0,7A

1A

IEC 61643-21
da
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Conexiune la ecran
Tip de protectie
Nivel de protectie conductor/con-
ductor

Nivel de protectie conductor -
pamant

Inductanta seriala per cale

SPD conform IEC 61643-21
Sistem de conectare

Durata de impuls conductor-con-
ductor

Durata de impuls conductor-
pamant

Unitate de impartire TE (17,5
mm)

Interval de temperatura aplicabil
max.

Interval de temperatura aplicabil
min.

Certificari

nu
1P20
<140V

<600 V

120 yH £ 20 %

Clasa I+1I+1ll / D1+C2+C1
Clema

C2: 5kV /2,5 kA (8/20us)

C2: 10 kV / 5 kA (8/20us)
1

80 °C

-40 °C

UL




