
Fișă tehnică
Suport conductor pentru acoperişuri cu plăci de ardezie,
Rd 8-10, A2
Număr articol: 5215374

• cu perforaţie Ø 5,5 mm şi caneluri

• suport conductor din poliamidă

Oţel superior, inoxidabil

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producător
Dimensiune
Material
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

5215374
157 LK-VA
Suport conductor pe acoperis
cu lungime variabila
OBO
8-10 mm
Oţel superior, inoxidabil 1.4307
20

Bucată
8 kg
kg/100 buc.
0,3505 kg CO2e / 1 Bucată
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Fișă tehnică
Suport conductor pentru acoperişuri cu plăci de ardezie,
Rd 8-10, A2
Număr articol: 5215374

Dimensiuni
Lungime
Lăţimea
Înălţime

212 mm
26 mm
38 mm

Date tehnice
Utilizare
Tip de fixare al conductorului
Diametru conductor max.
Diametru conductor min.
Tip de montaj
Înălţime de montaj
ajustaj
Conform ROHS
Materialul suportului
Materialul suportului

suprafața acoperișului
cu clemă de fixare
10
8
înşurubabil
38 mm
Rd 8-10 mm
da
Material plastic
oţel inoxidabil V2A
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