Fisa tehnica
Eclator de protectie

Numar articol: 5240050

Eclator inchis, pentru suntarea unui loc apropiat intre suportul de acoperis al
sistemului de joasa tensiune si componentele instalatiei exterioare de protectie la
trasnet.

« tip protectie IP54

« cu piesa de legatura premontata tip 5001 pentru conectarea conductorului
rotund Rd 8 - 10

Numar articol 5240050
Tip 482
Denumirea 1 Izolator
Denumirea 2 inchis
Producator OBO
Dimensiune 134x93x86
Material Otel turnat
Cea mai mica unitate de vanzare | 1

VK

Unitate de masura pentru cantitati| Bucata
Greutate 56 kg
Unitatea de masura a masei kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la 0,6407 kg CO2e / 1 Bucata
leagan la poarta

1 OBO | 23.08.2026
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2 OBO | 23.08.2026

Racord Rd 10 mm
Tensiune alternativa de raspuns | 10 kV
Timp de actionare <100 ns
Executie verificata in caz de ex- | nu

plozie

Curent de scurgere nominal 25 kA
Conform ROHS da

Tip de protectie IP54

Nivel de protectie <10 kV
Interval de temperatura aplicabil | 80 °C
max.

Interval de temperatura aplicabil | -20 °C
min.

Materialul conexiunii Zinc turnat sub presiune




