
Fișă tehnică
Bridă burlan scurgere a apei pluviale FS

Număr articol: 5350085

• pentru legarea conductorilor şi burlanelor de scurgere a apei pluviale

• pe baza DIN 48818 C

• zincat în bandă (rd 275 g/m² = 40 µm valoare medie)

• cu 1 şurub cu cap hexagonal M8 x 20

• cu 1 piuliţă hexagonală M8 şi 1 şaibă zimţată din oţel inoxidabil

• cu perforaţie Ø 11 mm

Oţel

zincat în bandă

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Producător
Dimensiune
Material
Suprafaţă
Standard suprafață
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

5350085
301 DIN-80
Colier fixare pe burlan
OBO
80mm
Oţel
zincat în bandă
DIN EN 10346
10

Bucată
19,58 kg
kg/100 buc.
0,3655 kg CO2e / 1 Bucată
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Fișă tehnică
Bridă burlan scurgere a apei pluviale FS

Număr articol: 5350085

Dimensiuni
Dimensiune d min. 80 mm

Date tehnice
Orificiu de racordare
cu protecţie la explozie
Ghidaj integrat pentru conductor
rotund
Conform ROHS
Racord bimetalic
Domeniu de prindere min.

11 mm
nu
nu

da
nu
80 mm
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