
Fișă tehnică
Trepied isFang cu ieșire laterală

Număr articol: 5408930

• instalare fără şuruburi a tijelor de captare de sine stătătoare precum şi a celor 
izolate cu diametru de 50 mm

• de exemplu pentru conductor OBO isCon® pozat interior 

• pantă acoperiş până la max. 5 grade

• inclusiv suport Rd 8-10 pentru fixare rapidă a conductorului rotund

• soclurile din beton precum şi tijele filetate se comandă separat

Oţel superior, inoxidabil

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producător
Dimensiune
Material
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

5408930
isFang 3B-100-A
Trepied + clema
conductor isCon interior
OBO
1,3x1,4m
Oţel superior, inoxidabil 1.4307
1

Bucată
610 kg
kg/100 buc.
4,1733 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni
Lungime
Lăţimea
Înălţime
Dimensiune B
Dimensiune d min.
Dimensiunea H
Dimensiune L

600 mm
1.026 mm
885 mm
1.026 mm
50 mm
885 mm
600 mm
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Fișă tehnică
Trepied isFang cu ieșire laterală

Număr articol: 5408930

Date tehnice
Suport tijă de capatare
Variantă
Conform ROHS

fără şuruburi
Stativ
da
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