Fisa tehnica
Jgheab din sarma GR-Magic® 55 G

Numar articol: 6001452

Jgheab din sarma cu piesa de imbinare, inaltimea laturilor de 55 mm.
Jgheaburile din sdrma nu necesita piese de imbinare; ele se cupleaza direct.
Latimea ochiurilor este de 50 x 100 mm (exceptie GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Gepruft fur den Funtionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 (Typ: GRM 55 200 4.8 G,
GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, Montageausfiihrung und -parameter geman
glltigem Prifzeugniss).

Verificat pentru instalatiile suspendate de tavan rezistent la foc ( Tip: GRM 55
100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, latimea jgheabului
100-400 mm, rezistent 30 min, montajul si parametrii conform rapoartelor de
rezistenta la foc).

Atenuare magnetica datorata ecranarii fara capac 15 dB, cu capac 25 dB. Puteti
gasi informatii detaliate cu privire la clasificarea UL in certificarea respectiva.
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Numar articol 6001452

Tip GRM 55 500 G
Denumirea 1 Jgheab din sarma GRM
Producator OBO

Dimensiune 55x500x3000

Culoare zinc

Material Otel

Suprafata zincat galvanic

Standard suprafata EN ISO 19598 / EN ISO 4042
\(;ﬁa mai mica unitate de vanzare | 3

Unitate de masura pentru cantitati| Metru

Greutate 276,667 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 m

Amprenta CO2 (GWP) de la 5,124 kg CO2e / 1 Metru
leagan la poarta
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3.000 mm
500 mm
19,69 in
55 mm
2,17 in
500 mm
58 mm

Executie legatura

Tipul de strangere a sistemului de
montaj

Mentinerea in functiune
Perete despartitor integrat
Sectiune utila

Sectiune utila

Forma profil

Conform ROHS

Otel inoxidabil, baituit
Conector fara suruburi
Varianta pentru incarcari mari

Tip test de incarcare conform
IEC 61537

Tip de conector pentru sistemul
de sustinere a cablurilor

piesa de legatura integrata
Pardoseala Tavan Montaj
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distante de sprijin utilizabile min.
distante de sprijin utilizabile max.
Distanta dintre reazeme 1,0 m
Distanta dintre reazeme 1,5m
Distanta dintre reazeme 2,0m
Distanta dintre reazeme 2,5m

1m
2,5m

0,9 kN/m
0,6 kN/m
0,3 kN/m
0,25 kN/m

Diagrama incarcare jgheab din sarma GR-Magic tip GRM 55

c Incércare admisibild a jgheabului/podului vertical de cabluri in kN/m, fara greutatea unui om

Latime intre reazeme in m

C00

Sé&geata lonjeron, in mm la kN/m admisi
Schema de incarcare la procedeul de efectuare a probelor
Curba de incarcare cu latimea jgheabului/podului de cabluri in mm

Curba sagetii lonjeronului in functie de distanta intre reazeme



