Fisa tehnica
Canal, tip WDK 60090

Numar articol: 6022006

Capac si canal cu baza perforata.
4 cleme de capac incluse
Clema pentru capac poate fi mutata pe toata lungimea canalului

& eI

Policlorura de vinil

Numar articol 6022006

Tip WDK60090GR
Denumirea 1 Canal WDK
Denumirea 2 cu baza perforata
Producator OBO

Dimensiune 60x90x2000
Culoare gri piatra; RAL 7030
Material Policlorura de vinil

Cea mai mica unitate de vanzare | 24
VK

Unitate de masura pentru cantitati| Metru

Greutate 110 kg
Unitatea de masura a masei kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la 1,9755 kg CO2e / 1 Metru
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Lungime 2.000 mm
Latimea 90 mm
Tnaltime 60 mm

Numarul peretilor de separatie 0
ficsi

Numarul cablurilor NYM 3 x 1,5 |24
mm? @ 10,5 mm (fara doza)

Numarul cablurilor NYM3x 2,5 |20
mm? @ 11,5 mm (fara doza)

Numarul cablurilor NYM 5 x 1,5 18
mm? @ 12,0 mm (fara doza)

Numarul peretilor de separatie cu | 1
fise

Varianta capac canal pentru con- | deblocata

ducerea cablurilor
Mod de fixare
Mentinerea in functiune

Perforatia bazei
nu

fara halogeni nu
Clema de fixare a cablurilor da
Conector canal nu
Livrare la rola nu
Sectiune utila 4236 mm?
Conform ROHS da
Tip de protectie IP30
Folie de protectie nu
Grad de protectie IK IK04
Interval de temperatura aplicabil | 60 °C
max.

Interval de temperatura aplicabil | -5 °C

min.




