Fisa tehnica
Capac cot exterior, pentru canalul de montaj aparate Rapid

45-2 tip 53130
Numar articol: 6113232

Cot exterior pentru schimbarea directiei canalelor de montaj aparate Rapid 45-2.
Piesele de forma de forma sunt reglabile variabil de la 80° la 110°.

ENQIT

. Policarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol

Numar articol 6113232

Denumirea 1 Cot exterior

Producator OBO

Culoare gri deschis; RAL 7035

Cea mai mica unitate de vanzare | 1
VK

Greutate 8,44 kg

Amprenta CO2 (GWP) de la 0,5441 kg CO2e / 1 Bucata
leagan la poarta
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Fisa tehnica
Capac cot exterior, pentru canalul de montaj aparate Rapid

45-2 tip 53130
Numar articol: 6113232

A Lungime 88 mm
Latimea 140 mm
- o é — Tnaltime 55 mm
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45-2 tip 53130
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Numarul capacelor 1
Varianta Piesa de forma capac
pentru latimea canalului 130 mm
pentru inaltimea canalului 53 mm
fara halogeni da
Clema de fixare a cablurilor nu
Conector canal nu

Tip de montaj capace Cu suprapunere
Perforatie de montaj in baza nu
Latimea capacului 0 mm
Latime capac 2 0 mm
Latime capac 3 0 mm
Conform ROHS da

Tip de protectie 1P40
Folie de protectie nu
Grad de protectie IK IK08
simetric da
Interval de temperatura aplicabil | 60 °C
max.

Interval de temperatura aplicabil |-15°C
min.

Domeniu unghiular max. 110 mm
Domeniu unghiular min. 80 mm




