Fisa tehnica
Priza tripla 0°, cu contact de protectie, Connect 80

Numar articol: 6120460

Priza cu contact de protectie, cu conexiune laterala tripla 0°, cu protectie ridicata
la atingere, cu cleme cu infigere, 2 poli, 16 A, 250 V~, cu cleme de legatura
conform IEC 60884-1, recomandata pentru montajul in sisteme de canale pentru
montaj aparate Rapid 80.

Pentru instalarea in canale Rapid 45, canale de montaj pentru aparate, coloane

Ce€@

Pc Policarbonat

pentru instalatii, sisteme sub pardoseala si Deskbox-uri.
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Numar articol

Tip

Denumirea 1

Denumirea 2

Producator

Dimensiune

Culoare

Material

\C/:&a mai mica unitate de vanzare

Unitate de masura pentru cantitati
Greutate
Unitatea de masura a masei

Amprenta CO2 (GWP) de la
leagan la poarta

6120460

STD-DOC8 SWGR3

Priza 0°, 3x

contact protectie, Connect 80
OBO

250V, 10/16A

gri inchis; RAL 7021
Policarbonat

1

Bucata

20 kg

kg/100 buc.

1,6248 kg CO2e / 1 Bucata



Fisa tehnica
Priza tripla 0°, cu contact de protectie, Connect 80

Numar articol: 6120460

Latimea
Tnaltime

76 mm

D
D
D

Capac Placa centrala
1zolabil nu

Tipul conexiunii Clema de infigere
Numar de unitati 3

Numar de module (la constructie | 0

modulara)

Numarul de prize 0

Numar poli 2
Imprimare/marcare fara marcaj
Varianta tripla 0°
Executie suprafete mat

Varianta SCHUKO
Mecanism de colectare nu

Tip de fixare clipsare

Zona de inscriptionare nu
Temperatura operationald max. |40 °C
Temperatura operationala min. -5°C
Protectie marita la atingere da

Protectie la curent rezidual nu

pentru conditii dificile (conform nu
VDE)

Rezerva de filet nu
fara halogeni da
Instalatie izolata nu
Capac rabatabil nu
Codificare nu
Lumina de control nu
Deconectabil nu

Cu siguranta pentru intensitati mi-| nu

ci de curent

Cu iluminare functionala nu
Cu iluminare de orientare nu
Tip de montaj Canal pentru montaj aparate
Tensiune nominala 250V
Curent nominal 16 A
Conform ROHS da
Tip de protectie altele
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Fisa tehnica

Priza tripla 0°, cu contact de protectie, Connect 80

Numar articol: 6120460

Alimentare speciala cu energie | fara alimentare curenti speciali
Executie prize Contact de protectie

Unghi priza 0°

adancime 42 mm

Transparent nu

Montare centrala prin rasucire nu

Protectie la supratensiune pentru | nu

tehnica
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