Fisa tehnica
Canal soclu SLT 2070

Numar articol: 6132222

Canal soclu SL-T pentru mascarea conducerii cablurilor in spatiile interioare.
Culoarea bazei canalului poate varia in functie de procesul de fabricatie.

Cu partea superioara si partea inferioara fixabila cu perforare de baza pentru
montare directa pe perete. Puntile din partea inferioara a canalului pot fi
perforate fara utilizarea unei scule. Cutie aparat pentru prize de curent si date.
Cu plinta pentru covor pentru o inchidere curata.

Verificata conform DIN EN 50085-1 si DIN EN 50085-2-1.

Partea inferioara si capacul ambalate ca set intr-o cutie de carton. Cuplajele
pentru canale trebuie comandate separat.
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Policlorura de vinil

Numar articol 6132222

Tip SLT 2070 rws
Denumirea 1 Canal soclu

Denumirea 2 SL-T Set 20x70 protect 9010
Producator OBO

Culoare alb pur; RAL 9010
Material Policlorura de vinil

\(‘;‘ﬁa mai mica unitate de vanzare | 2

Unitate de masura pentru cantitati| Metru

Greutate 52,9 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 m

Amprenta CO2 (GWP) de la 1,194 kg CO2e / 1 Metru
leagan la poarta
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B / Lungime 2.000 mm
A L&timea 70 mm
Inltime 20 mm
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Numarul peretilor de separatie 2

ficsi

Decor fara
Garnitura de etansare capac fara
fara halogeni nu
Cu sipca pentru covor da
Perforatie de montaj in baza da
Sectiune utila 820 mm?
Tip de protectie IP40
Folie de protectie nu
Grad de protectie IK IK06
Interval de temperatura aplicabil | 60 °C
max.

Interval de temperatura aplicabil | -5 °C
min.
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