Fisa tehnica
Pod vertical de cabluri LG 60,3 m VS FT

Numar articol: 6208566

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu inaltimea laturii de 60 mm cu traverse
profil C nituite, deschis sus (executie VS).
Podul de cabluri se livreaza pliat.

Cablurile pot fi montate cu clema de fixare potrivita, tip 2056.

Podurile de cabluri tip scara cu latimea de la 200 mm pana la 400 mm sunt
aprobate pentru montajul vertical pentru garantarea mentinerii in functiune
conform DIN 4102 partea 12. Cablurile pot fi montate pentru mentinerea in
functiune cu o brida U tip 2056 M.

Atenuare magnetica datorata ecranarii fara capac 10 dB, cu capac 15 dB.
Latimi suplimentare sunt disponibile la cerere.

. = zincat prin imersie

Numar articol 6208566

Tip LG 630 VS 3 FT
Denumirea 1 Pod scara

Denumirea 2 perforat, cu traversa VS
Producator OBO

Dimensiune 60x300x3000

Culoare zinc

Material Otel

Suprafata = zincat prin imersie
Standard suprafata DIN EN ISO 1461

\(‘;‘Ea mai mica unitate de vanzare | 3

Unitate de masura pentru cantitati| Metru

Greutate 308 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 m

Amprenta CO2 (GWP) de la 6,77 kg CO2e / 1 Metru
leagan la poarta
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. Lungime 3.000 mm
Law |8 Ltimea 300 mm
e 5 Tnaltime 60 mm
igs ° Dimensiune B 300 mm
g Dimensiunea fantei traversei 16,50
9] 5

Varianta traverse Profil perforat
Executie lonjeron lateral profil plat
Fixare traversa nituitd infundata
Tipul de strangere a sistemului de| Pardoseala Tavan Montaj
montaj

Mentinerea in functiune da

Sectiune utila 148 cm?
Sectiune utila 14800 mm?
Conform ROHS da

Otel inoxidabil, baituit nu

Perforatie laterala da

Distanta dintre traverse 300 mm
Varianta pentru incarcari mari nu

grosimea lonjeronului 1,5 mm
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distante de sprijin utilizabile min. | 1,5 m
distante de sprijin utilizabile max. | 5 m
Distanta dintre reazeme 1,5m 3,1 kN/m
Distanta dintre reazeme 2,0m 2,25 kKN/m
Distanta dintre reazeme 2,5m 1,5 kN/m
Distanta dintre reazeme 3,0m 1,1 kN/m
Distanta dintre reazeme 3,5m 0,75 kN/m
Distanta dintre reazeme 4,0m 0,45 kN/m
Distanta dintre reazeme 4,5m 0,3 kN/m
Distanta dintre reazeme 5,0m 0,15 kN/m
0 Diagrama de incarcare pod de cabluri tip LG 60 VS
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