Fisa tehnica

Sistem de suspendare pentru jgheaburi de cabluri,

inaltimea laturilor 60 FS
Numar articol: 6358709

Sistem de suspendare din mijloc pentru jgheaburi de cabluri cu lonjeron roluit,
fnaltimea laturilor 60 mm.

Consola de suspendare din mijloc prezintd un manson rotativ, filetat M10. La
echipare trebuie sa aveti in vedere o distributie uniforma a sarcinii (evitati
dispunerea unilaterala).

Latimile de 100, 150 si 200 au decupari pe baza suplimentare pentru suspendare
de mijloc la folosirea pentru mentinerea in functiune conform DIN 4102 partea
12.

FS zincatin banda

Numar articol 6358709

Tip MAH 60 150 FS
Denumirea 1 Sustinere centrala
Denumirea 2 pentru jgheab cabluri
Producator OBO

Dimensiune B150mm

Culoare zinc

Material Otel

Suprafata zincat in banda
Standard suprafata DIN EN 10346

\(‘;‘ﬁa mai mica unitate de vanzare | 1

Unitate de masura pentru cantitati Bucata

Greutate 23 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la 0,6419 kg CO2e / 1 Bucata
leagan la poarta
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Lungime 40 mm
Latimea 150 mm
Latimea 8in
M10 Tn&ltime 57 mm
E Dimensiune B 144 mm
[ I J Dimensiune b 133 mm
N T
144
Varianta suspendata
F in kN 0,5 kN
Mentinerea in functiune da
pentru latime max. 150 mm
pentru latime min. 150

Potrivit pentru tija filetatd metric | 10
Potrivit pentru jgheab din sarma | nu
Potrivit pentru pod de cabluri nu
Potrivit pentru jgheab din tabla da
Potrivit pentru latimea jgheabului/ | 150 mm

scarii.

Diametru gaura 10,5 mm
Conform ROHS da
reglabil nu
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