
Fișă tehnică
Cornier WP40/50

Număr articol: 6373200

Cornier şliţat perforat pentru realizarea construcţiilor speciale de sprijin.
Cu ajutorul cornierului se pot realiza, de exemplu, suspendări articulate.

Oţel

= zincat prin imersie

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producător
Dimensiune
Culoare
Material
Suprafaţă
Standard suprafață
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

6373200
WP 40 50 3000 FT
Cornier
perforat
OBO
40x50x3000
zinc
Oţel
 = zincat prin imersie
DIN EN ISO 1461
3

Metru
224 kg
kg/100 m
5,9935 kg CO2e / 1 Metru
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Fișă tehnică
Cornier WP40/50

Număr articol: 6373200

Dimensiuni
Lungime
Lăţimea
Înălţime
Grosimea tablei

3.000 mm
50 mm
40 mm
4 mm

Date tehnice
Secţionabil
Tip perforație
Variantă
Menținerea în funcțiune
Cu zimţare
Perforație de montaj în bază
Formă profil
Conform ROHS
Perforaţie laterală

nu
2 părţi perforate
Profil simplu
nu
nu
da
Profil L
da
da
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