Fisa tehnica
Consola pentru perete si pentru stalp AW 15 A4

Numar articol: 6392032

Consola de incarcari mici pentru perete si stalp cu flansa sudata.

Fixarea consolei la stalpul U pornind de la Iatimea de 400 mm cu surub cu cap
hexagonal prin ambele lonjeroane ale stalpului. Va rugam sa folositi la aceasta
distantierele adecvate!

CCeRiEE T ET

. Otel superior, inoxidabil
. luminos, reprelucrat

Numar articol 6392032

Tip AW 15 41 A4

Denumirea 1 Consola perete si stalp
Denumirea 2 cu flansa sudata

Producator OBO

Dimensiune B410mm

Culoare otel inoxidabil

Material Otel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafata luminos, reprelucrat

Standard suprafata
Cea mai mica unitate de vanzare

-

VK

Unitate de masura pentru cantitati Bucata

Greutate 55 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 buc.

Amprenta CO2 (GWP) de la 3,3932 kg CO2e / 1 Bucata

leagan la poarta
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Fisa tehnica
Consola pentru perete si pentru stalp AW 15 A4

Numar articol: 6392032

Lungime
Latimea

ol [ o i Tnaltime
~ / Dimensiune A

Dimensiune B
7x58 Dimensiunea H

Varianta

F in kN

Mentinerea in functiune
Diametru gaura
Conform ROHS

Otel inoxidabil, baituit
Domeniu unghiular max.
Domeniu unghiular min.

40 mm
410 mm
70 mm
40 mm
410 mm
70 mm

Consola pentru perete si stalp
1,5 kN

nu

11 mm
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Fixare pe perete
Tnc&rcare maxima [kN]
Latimea consolei [mm]
Diblu Tip 110 200
BZ3 10x90/0-30 1,09 0,90

400 500 600 null null
0,65 0,61 0,55 null null

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25.

Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dubel) sind zu beachten!
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