Fisa tehnica
Consola de perete sau cu cleme AWSS FT

Numar articol: 6417906

Consola pentru perete in constructie grea.

Consola grea de perete poate fi folosita in combinatie cu sisteme pentru
incarcari mari sau in cazul distantelor mari intre reazeme ale sistemelor de
jgheaburi sau poduri de cabluri.
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Numar articol 6417906

Tip AWSS 21 FT
Denumirea 1 Consola perete
Denumirea 2 constructie grea
Producator OBO

Dimensiune B210mm

Culoare zinc

Material Otel

Suprafata = zincat prin imersie
Standard suprafata DIN EN ISO 1461
\(‘;‘ﬁa mai mica unitate de vanzare | 1

Unitate de masura pentru cantitati Bucata

Greutate 305,1 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la 7,1691 kg CO2e / 1 Bucata
leagan la poarta
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!q ! ! Lungime 400 mm

Latimea 210 mm
o ; Tnaltime 200 mm
o — Dimensiune A 400 mm
N | Dimensiune B 210 mm
Dimensiune b 160 mm
Dimensiune b1 240 mm
Dimensiune b2 320 mm
Ox87 Dimensiunea H 200 mm
8 %
=

Varianta Consola pentru perete
F in kN 10 kN

Mentinerea in functiune nu

Diametru gaura 14 mm

Conform ROHS da

Otel inoxidabil, baituit nu

Fixare pe perete

Incarcare maximéa [kN]

Latimea consolei [mm]
Diblu Tip 210 310 410 510 610 710 810* 910* 1010*
BZ 12-15-35/110 10 10 10 10 10 8 7 6,5 6

Incarcare max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consold + montant. Capacitatea portanta creste la montarea n beton. Portanta consolelor (diagrama)

si conditiile de montaj ale reglementarilor DIBt (privitoare la dibluri) trebuie respectate!Verificarea latimilor 710 - 1010 mm s-a realizat cu latimea maxima a
traseului (600 mm) si cu incarcarea pe varful consolei.
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