
Fișă tehnică
Consolă pentru stâlp AS 30

Număr articol: 6419412

Consolă pentru stâlp în execuţie medie pentru fixarea reglabilă pe stâlp IS 8.
Consola stâlpului poate fi fixată pe ambele părţi ale stâlpului I.

Piesa de strângere inclusiv piulita

şi şaiba pot fi comandate şi separat, art. nr. 6419007..

Oţel

= zincat prin imersie

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producător
Dimensiune
Culoare
Material
Suprafaţă
Standard suprafață
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

6419412
AS 30 61 FT
Consola stalp
pentru stalp IS 8
OBO
B610mm
zinc
Oţel
 = zincat prin imersie
DIN EN ISO 1461
1

Bucată
159 kg
kg/100 buc.
3,6394 kg CO2e / 1 Bucată

1 OBO | 31.08.2026



Fișă tehnică
Consolă pentru stâlp AS 30

Număr articol: 6419412

Dimensiuni
Lungime
Lăţimea
Înălţime
Dimensiune A
Dimensiune B
Dimensiunea H

41 mm
610 mm
100 mm
41 mm
610 mm
100 mm

Date tehnice
Variantă
F în kN
Menținerea în funcțiune
Conform ROHS
Oțel inoxidabil, băițuit

Consolă pentru stâlp
3 kN
nu
da
nu

Încărcare

Diagrama de încarcare consola tip AS 30

Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei

Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om

Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm
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