Fisa tehnica
Consola pentru perete si pentru stalp MWAM 12

Numar articol: 6424550

Consola ugoara pentru perete si stalp, inclusiv piesa de fixare rapida pentru
jgheaburi de cabluri de tipul RKSM.

Consola pentru perete si stalp MWAM.. inclusiv:

1. Doua piese pentru fixare rapida, premontate, pentru fixarea rationald a
jgheaburilor pentru cabluri.

2. Surub cu cap semirotund M10 x 25 pentru fixarea pe stalpul U.

Inclusiv surub cu cap semirotund M10 x 25 pentru fixarea pe

stalpi U.
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Numar articol 6424550

Tip MWAM 12 11 FS
Denumirea 1 Consola perete si stalp
Denumirea 2 inclusiv legatura rapida
Producator OoBO

Dimensiune B110mm

Culoare zinc

Material Otel

Suprafata zincat in banda
Standard suprafata DIN EN 10346

Cea mai mica unitate de vanzare | 1

VK

Unitate de masura pentru cantitati| Bucata

Greutate 19,5 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 buc.

Amprenta CO2 (GWP) de la 0,5312 kg CO2e / 1 Bucata
leagan la poarta

Lungime 32,5 mm
Latimea 110 mm
Latimea 4in
Tnaltime 53 mm
Tnaltime 2,09 in
Dimensiune A 32,5 mm
Dimensiune B 110 mm
Dimensiunea H 53 mm
Dimensiune W 110 mm
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Varianta Consola pentru perete si stalp
F in kN 1,2 kN
Mentinerea in functiune nu
Diametru gaura 11 mm
Conform ROHS da
Otel inoxidabil, baituit nu
Domeniu unghiular max. 90 mm
Domeniu unghiular min. 90 mm
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Fixare pe perete

Incarcare maximé [kN]

Latimea consolei [mm]
Diblu Tip 110 210 310 410
BZ3 10x90/0-30 1,2 1,2 1,2 1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25.
Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Diibel) sind zu beachten!

Incarcare maximé F total in kN

Lungime consola in mm
Stalp 100 200 300 400
£ £ US 3K/ 20 - 60 1,2 1,2 1,2 1,2
US 3K/ 70 - 120 1,2 1,2 1,2 1,2
US 5K/ 20-60 1,2 1,2 1,2 1,2
US 5K/ 70-120 1,2 1,2 1,2 1,2
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