Fisa tehnica
Cot vertical 90°, descendent 110 FT

Numar articol: 7007359

Cot vertical 90° in executie descendenta, pentru toate tipurile de jgheaburi de
cabluri cu Tndltimea laturilor de 110 mm.

Cotul vertical este impins peste capatul jgheabului pentru cabluri si fixat cu
suruburi.

Componentele de fixare se comanda separat.

. = zincat prin imersie

Numar articol 7007359

Tip RBV 130 F FT
Denumirea 1 Cot vertical 90°
Denumirea 2 de coborare
Producator OBO

Dimensiune 110x300

Culoare zinc

Material Otel

Suprafata = zincat prin imersie
Standard suprafata DIN EN ISO 1461
\(‘;‘Ea mai mica unitate de vanzare | 1

Unitate de masura pentru cantitati Bucata

Greutate 141,6 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la 4,6454 kg CO2e / 1 Bucata
leagan la poarta
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15 Latimea 300 mm
Latimea 12in
0000 1 1 [nél;ime 110 mm
0000 7x15 Inaltime 4in
Hggg Grosimea tablei 1 mm
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Indoitura (unghi) 90°

Executie legatura

Mentinerea in functiune
Perforatie de montaj in baza
Desenul gaurii NATO
Schimbarea directiei
Conform ROHS

Otel inoxidabil, baituit
Perforatie laterala

Varianta pentru incarcari mari

Tip de conector pentru sistemul
de sustinere a cablurilor
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