Fisa tehnica
PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, inaltime interioara

60 mm
Numar articol: 7204012

Caseta rezistenta la foc din doud parti de otel inoxidabil cu insertii intumescente
de protectie impotriva incendiilor. Pentru montaj in pereti si tavane. Montaj rapid
datorita legaturilor Magic. Interiorul pate fi umplut cu instalatii. Utilizare in interior.
Umplerea golurilor cu spuma PYROSIT® NG faciliteaza in special in locurile cu
geometrice dificild. Produs pentru constructii inscriptionat CE cu certificare
generala. Clasa de rezistenta la foc EI90 (rezistent la foc). Benzile de grafit
incluse.
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A2  Ofel superior, inoxidabil

. luminos, reprelucrat

Numar articol 7204012

Tip PMB 640-4 A2

Denumirea 1 caseta antiincendiu pe 4 parti
Denumirea 2 cu insertie intumescenta
Livrabil de la 04.10.2022

Producator OBO

Dimensiune 300x423x130

Culoare otel inoxidabil

Material Otel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafata luminos, reprelucrat
Standard suprafata

\C/:&a mai mica unitate de vanzare | 1

Unitate de masura pentru cantitati| Bucata

Greutate 563,1 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 buc.
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Fisa tehnica
PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, inaltime interioara
60 mm

Numar articol: 7204012

423 Lungime 300 mm
Latimea 423 mm
405 Inltime 131 mm
Dimensiune d 405 mm
i J Dimensiune d min. 423 mm
—
s
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Executie protectie la foc Casete de etansare
Forma unghiular

Conform ROHS da

Accesorii necesare da

In&ltime interioara 64 mm

Latime interioara 405 mm
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