Fisa tehnica
Rama cu capac GESR9 cu maner

Numar articol: 7405528

Rama cu capac, cu maner pentru pana la 12 aparate individuale Modul 45 in 3
suporti universali UT4, utilizata in sisteme de canale si pardoseli cu sistem
pentru interior.

Pot fi introduse pina la 9 aparate cu placa centralda de 50mm.

& CE€

lm Poliamida

Numar articol 7405528

Tip GESR9 U 7011
Denumirea 1 Unitate de aparate
Denumirea 2 pt montaj universal
Producator OBO

Dimensiune 2324x61

Culoare gri inchis; RAL 7011
Material Poliamida

Cea mai mica unitate de vanzare | 1
VK

Unitate de masura pentru cantitati| Bucata

Greutate 232 kg
Unitatea de masura a masei kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la 6,7869 kg CO2e / 1 Bucata

leagan la poarta
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Fisa tehnica
Rama cu capac GESR9 cu maner

Numar articol: 7405528

Lungime

Latimea 324 mm

Tnaltime 62 mm

Numarul aparatelor montabile 12

Numar de pahare pentru aparate | 3

Varianta rotund

Executia fixarii de cablu lesire rabatabila pentru cabluri
Rama de protectie in pardoseala | da

Ingrijirea pardoselii uscat

Cota pardoseala min. 73 mm

Potrivit pentru instalarea in pardo-| da

seala dubla

Adecvat pentru canal in pardose- | nu
ala, la nivelul sapei, inchis

Adecvat pentru canal in pardose- | da
ala acoperit de sapa
Potrivit pentru instalarea in pardo-| da

seala falsa

Recomandat pentru ingrijirea um-| nu
eda

Recomandat pentru doze in par- | 350
doseala

Potrivit pentru canale de pardose-| da
ala

Suport aparate pentru montaj pe |da
paharele de aparate

cu degajare in pardoseala da

Dimeniune nominala pentru colo- | R9
ane de instalatii

Conform ROHS da

Gradul de protectie (IP) in utiliza- | IP20

re

Gradul de protectie (IP) in stare | IP40

de repaus

Grad de protectie IK IKO8
Versiune pentru incarcari grele nu
Domeniu de prindere D max. 30 mm
Domeniu de prindere D min. 9 mm
Tipul sistemului de montaj MT4 / GB3
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Fisa tehnica

Rama cu capac GESR9 cu maner

Numar articol: 7405528

Incércare verticald, suprafatd ma-| pana la 5.000 N
re

Incarcare verticald, suprafaté 6.102.7 (bis 3.000 N)

mica

Certificari VDE
Mecanism de deschidere Maner
Grosimea stratului acoperitor de | 5 mm
pardoseala
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